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Kurum Bildirimleri 



Duzenleyici Uygunluk Tcmitim Numaralan 

Mevzuata uygunluk sertifikalan ve kimlik a9ismdan bilgisayara 
benzersiz bir seri numarasi verilmistir. Seri numarasi, uygunluk etiketi 
uzerinde, genelde bilgisayarm altmda gerekli tiim onay isaretleri ve 
bilgileriyle birlikte yer alir. Bu iiriiniin uygunluk bilgilerini isterken her 
zaman bu seri numarasina basvurun. Seri numarasmin uriinun 
pazarlama adi veya model numarasiyla kanstirilmamasi gerekir. 

Ulusal Haberlesme Komisyonu Bildirimi 

Bu donanim test edilmis ve B Sinifi sayisal aygitlarm, FCC Kurallan 
Boliim 15'te belirtilen smirlara uygun bulunmustur. Bu smirlamalar, 
yerlesim alanlan i9inde olusabilecek zararh girisimlere karsi korunma 
saglamak icin diizenlenmistir. Bu donati, radyo frekans enerjisi iiretir, 
kullanir ve yayabilir; aynca, yonergelere uygun sekilde takilmaz veya 
kullamlmazsa radyo iletisimine zararh girisimlere yol acabilir. Bununla 
birlikte, belirli bir kurulumda girisim olusmayacagi garantisi verilemez. 
Bu donati radyo ve televizyon alicisinda girisime neden oluyorsa 
(bunu donatiyi kapatip acarak anlayabilirsiniz), kullanici asagidaki 
onlemlerden birini veya birkacini deneyerek sorunu diizeltmeye 
calismahdir: 

■ Radyo veya televizyonun alici anteninin yerin degistirin. 

■ Televizyon veya radyo ile bilgisayar arasmdaki mesafeyi artirm. 

■ Donatiyi, ahcinizm bagh oldugu elektrik devresinde degil, baska 
bir devrede bulunan prize takin. 

■ Yardim icin saticmiza veya deneyimli bir radyo veya televizyon 
teknisyenine danism. 
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Kurum Bildirimleri 



Degisiklikler 

FCC, bu aygit iizerinde kullamci tarafindan yapilacak 
ve Hewlett-Packard Company tarafindan acikca onaylanmamis 
herhangi bir degisikligin kullanicinm donanimi cahstirma yetkisini 
ortadan kaldirabileceginin kullaniciya bildirilmesini zorunlu kilar. 

Fare Uyumlulugu Beyani 

Bu aygit, FCC Kurallan Boliim 15'e uygundur. Kullanimi asagidaki 
iki kosula baghdir: 

1 . Bu aygit zararh girisime neden olmamalidir ve 

2. Bu aygit, istenmeyen sekilde cahsmasma neden olsa bile alinan 
her tiirlii girisimi kabul etmelidir. 

Kablolar 

Bu cihaza yapilacak baglantilar, FCC Kural ve Duzenlemelerine 
uygunlugu saglamak amaciyla, metalik RFI/EMI konektor ba§ligi 
olan korumah kablo ile yapilmahdir. 

FCC Logolu Urunler icin Uyumluluk Bildirimi (Yalnizca ABD) 

Bu aygit, FCC Kurallan Boliim 15'e uygundur. Kullanimi a§agidaki 
iki ko§ula baghdir: 

1 . Bu aygit zararh giri§ime neden olmamalidir ve 

2. Bu aygit, istenmeyen sekilde cahsmasma neden olsa bile alinan 
her tiirlii girisimi kabul etmelidir. 
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Kurum Bildirimleri 



Urununiizle ilgili bilgi almak icin basvuru adresi: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Veya, 1-800-652-6672. 

FCC bildirimi hakkmdaki sorular icin basvuru adresi: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Veya (281) 514-3333 no'lu telefonu arayin. 

Bu iirunii tanimlamak icin, iiriin iizerinde bulunan parca, seri veya 
model numarasim kullanin. 

Kan a da Bildirimi 

Bu B Sinifi dijital cihaz, Kanada Etkilesime Neden Olan Donamm 
Yonetmeligi'nde belirtilen tiim gereksinmeleri karsilamaktadir. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Kurum Bildirimleri 



Avrupa Birligi Mevzuati Bildirimi 

Bu iiriin asagidaki AB Yonergeleriyle uyumludur: 

■ Diisiik Gerilim Yonergesi 73/23/EEC 

■ EMC Yonergesi 89/336/EEC 

Bu iiriin, yalnizca HP'nin sagladigi ve CE isaretli AC adaptoriinden 
giic aliyorsa CE Uyumludur. 



Uriinde telekomiinikasyon islevleri varsa, asagidaki onemli 
gereksinimlere de uyumludur: 

■ R&TTE Yonergesi 1999/5 /EC 

Bu yonergelerle uyumlu olmasi, bu iiriin veya iiriin ailesi icin 
Hewlett-Packard'in yaymladigi AB Uyum Beyani'nda siralanan ilgili 
uyumlu Avrupa standartlanna (Avrupa Normlan) uydugu anlamina gelir. 

Bu, iiriiniin iizerinde asagidaki uyum isaretinin bulunmasmdan anlasilir: 



Bu i^aret Telekom 
olmayan urunlerve AB 
uyumlu Telekom iirunleri 
(orn., Bluetooth) icin 
gecerlidir 



xxxx 



CD 



Bu i$aret AB uyumlu olmayan Telekom 
iirunleri icin gecerlidir. *Bildirilen govde 
numarasi (yalnizca gerekliyse kullanihr - urun 
etiketine bakm). 



Bu iiriiniin telekomiinikasyon islevleri asagidaki Avrupa Birligi 
ve Avrupa Serbest Ticarte Bolgesi iilkelerinde kullanilabilir: 

Almanya, Avusturya, Bel?ika, Cek Cum., Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, ingiltere, irlanda, ispanya, isvec, Isvi5re, 
italya, izlanda, Kibns Rum Kesimi, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, 
Liiksemburg, Macaristan, Malta, Norvec, Polonya, Portekiz, 
Slovakya Cum., Slovenya ve Yunanistan. 
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2,4 GHz kablosuz iletisim kin Fransa ve italya Bildirimi: 

italya: 

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. 
Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso 
la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze. Kullanim 
icin gereken lisans. Bayinize veya Frekans Planlama ve Yonetimi Genel 
Mudiirlugu'ne (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze) 
basvurun. 

Fransa 

L'utilisation de cet equipement (2,4 GHz Wireless LAN) est soumise 
a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur 
d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483,5 MHz 
(Chaine 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, vous 
devez utiliser les frequences comprises entre 2454 - 2483,5 MHz 
(Chaine 10 - 13). Pour les dernieres restrictions, voir 
http:/ / www.art-telecom.fr. 

Bu uruniin 2,4 GHz Kablosuz LAN ile calismasi bazi sinirlamalara 
tabidir: Bu iiriin 2400 v 2483,5 MHz frekans bantinm tiimii icin 
(kanal 1-13) kapah alanda kullanilabilir. Dis mekanda kullanim icin 
yalmzca 2454 - 2483,5 MHz frekans banti (kanal 10-13) kullanilabilir. 
En son gereksinimler icin bkz: http://www.art-telecom.fr. 

5GHz Kablosuz LAN aygitlan iceren urunler icin Bildirim 

802,11 a veya 802,11 h Kablosuz LAN icin frekans kullamlabilirligi 
Avrupa Birligi'nde uyumlu hale getirilmemistir. Uyum gereksinimleri 
icin kullamcilar bayilerine, HP ofislerine veya Telekomunikasyon 
yetkililerine basvurabilir. 
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Kurum Bildirimleri 



Jap on Bildirisi 
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Kore ile ilgili Bildirim 
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Energy Star Uyumlulugu 

Energy Star logosunu tasiyan HP isjetme masaiistii iiriinleri ABD 
Environmental Protection Agency (Cevre koruma Ajansi - EPA) 
Energy Star Bilgisayar Programi ile uyumludur. EPA Energy Star 
Logosu, EPA tarafmdan verilmis bir onay anlamma gelmez. 
Hewlett-Packard Company, Energy Star Ortagi olarak Energy Star 
Logosu tasiyan iiriinlerinin enerjinin verimli kullanilmasini amaclayan 
Energy Star kurallarma uygun oldugunu belirlemistir. 

Energy Star Bilgisayarlar Programi, EPA tarafmdan enerji kullanimi 
verimliligini artirmak ve evlerde, isyerlerinde ve fabrikalarda enerjiyi 
daha verimli kullanan donatilar sayesinde hava kirliligini azaltmak 
iizere gelistirilmistir. HP iiriinleri kullamlmadiklannda giic tiiketimini 
diisiirerek bunu gerceklestirirler. Bilgisayarm enerji tasarrufu 
ozelliklerinin kullanimi hakkmda bilgi, Beige Kitaphgi CD'sinde 
bulunan Masaiistii Yonetim Kilavuzu'mm "Giic Yonetimi" 
boliimiinde yer alir. 

Bilgisayarm Giic Yonetimi ozelligi, APMl,2'yi destekleyen herhangi 
bir ag isletim sistemi veya ortamiyla uyumludur. Bu, soz konusu 
ortamlarda bulunan kullamcilarm, diisiik giic cahsma durumunda 
iken ag ile baglantilarmm kesilmeyecegi anlamma gelir. 
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Giic Yonetimi ozelligi, Energy Star uyumlu ekran ile birlikte 
kullamldigmda, ekramn giic kesme ozelliklerini destekler. Giic Yonetimi 
ozelligi enerji tasarrufu zaman a§imi doldugunda, harici ekramn dii§iik 
giic moduna gecmesine izin verir. Enerji tasarrufundan yararlanmak 
icin Ekran Gii9 Yonetimi ozelligi, sistemin 1 5 dakika kullamlmamasi 
durumunda ekran giiciiniin du§iirulecegi bicimde onceden ayarlanmi§tir. 
Bu ozelligi degi§tirmek veya devredi§i birakmak icin Beige Kitaphgi 
CD'sinde bulunan Masaustu Yoneticilik Rehberfnin "Giic Yonetimi" 
bolumiine ba§vurun. 

ADIKKAT: Enerji Korunumu Ekran ozelliginin, Energy Star uyumlu olmayan 
ekranlarla kullanilmasi, Enerji Korunumu zaman a^imi olu$tugunda goruntu 
distorsiyonuna neden olabilir. 
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Kurum Bildirimleri 



Alman Ergonomi Bildirimi 

"GS" onay isareti tasryan HP markali klavyeler ve goruntiileme aygitlan 
ile birlikte kullamlan HP isletme masaiistii iiriinleri, ZH 1/618 (Ofis 
Sektoriinde Ekranh Calisma Yerleri icin Alman Giivenlik Mevzuati) 
gereklerini karsilamaktadir. Ekranla birlikte verilen kurulum rehberi 
yapilandirma bilgileri saglar. 

isvec Cevre Bildirimi 

Isvec cevre bildirimi icin, asagidaki adreste bulunan HP Web sitesini 
ziyaret edin: 

http://www.hp.se/ mil jo 

Lazer Guvenligi 

Lazer aygitlarla donatilmis rum HP sistemleri, Uluslararasi Elektroteknik 
Komisyonu (IEC) 825 'i de kapsayan giivenlik sistemlerine uygundur. 
Donati, lazerle ilgili olarak hiikiimet kurumlan tarafindan 1 . Simf 
lazer uriinii olarak belirlenmis olup, lazer iiriinleri performans 
standartlarma uygundur. Hicbir tehlikeli lsik yaymaz; huzme her cesit 
musteri kullammi ve bakim islemleri esnasmda tamamen kapatilmistir. 

/p. UYARI: Tehlikeli radyasyona maruz kalma riskini azaltmak i<;in: 

■ Lazer aygitin kilifini agmaya ^ali^maym. Aygitin ignde kullanici tarafindan 
onarilabilecek parga yoktur. 

■ Lazer aygitta burada belirtilenler disinda kontroller uygulamaym, ayarlamalar 
yapmaym ve i^lemler gergekle^tirmeyin. 

I Lazer cihazimzi yalniz yetkili HP servisinin onarmasma izin verin. 



CDRH Yonetmelikleri 

A.B.D Gida ve ilac Yonetiminin, Cihazlar ve Radyolojik Saglik 
Merkezi (CDPvH), 2 Agustos 1976'da lazer iiriinleri icin bir yonetmelik 
yiiriirliige koymu§tur. Bu yonetmelik, 1 Agustos 1976'dan sonra iiretilmis 
lazer iiriinlere uygulanir. Birlesik Devletler'de pazarlanan iiriinlerde 
bu uyumluluk zorunludur. 
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Uluslararasi Yonetmeliklerle Uyum 

CD-ROM suruciisii olan tiim sistemler, IEC 825 'i dahil ilgili guvenlik 
standartlan ile uyumlu olmalidir. 

Lazer Urunu Etiketi 

Lazer uriinlerin uzerinde a§agidaki etiket veya e^degeri bulunmaktadir: 




Bu etiket, urunun 1 . SINIF LAZER 
URUNU olarak simflandirildigini 
gosterir. Bu etiket urun takih lazer 




LS-1 20 veya LS-260 surucunuz 
varsa, bu etiket sistemdeki 1 . Sinif 
Lazer Urunu etiketinin yanmda 
bulunur. 



IZZIIZZI 



Lazer Bilgileri 



Lazer Tiirii: Yan iletken GaAIA 

Dalga Boyu: 780 +/- 35 nm 

Aynlma Acisi: 53,5 Derece +/- 0,5 derece 

Ciki§ Giicii: 0,2 mW veya 10 869 W-m-2 sr- l'den az 

Polarizasyon: Dairesel 0,25 

Sayisal Bo§luk: 0,45 +/- 0,04 
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Kurum Bildirimleri 



Pil Degistirme Bildirimi 

AUYARI: Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit, vanadyum pentoksit 
veya alkalin pil ya da pil paketi bulunur. Pil paketi dijzgijn tutulmazsa yangm 
ve yanik olu$ma riski vardir. Bedensel zarar gorme riskini azaltmak ign: 

■ Pili yeniden $arj etmeye ?ah$mayin. 

■ 60°C (140°F) degerinden daha yuksek sicakhklarda bulundurmayin. 

I Pili parqalamaym, ezmeyin, delmeyin, kisa devre yaptirmayin veya suya 
ya da ate?e atmaym. 

■ Yalnizca bu urun ign tasarlanmi? HP yedek pargasiyla degi^tirin. 



Piller, pil paketleri ve akiiler genel ev atiklanyla birlikte atilmamalidir. 
Geri d6nu§tiirulebilmesi veya dogru yok edilmesi icin genel toplama 
sistemini kullamn veya HP'ye, yetkili HP servisine veya temsilcilerine 
iade edin. 
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Guc Kablosu Seti Gereksinimleri 



Bilgisayann gixq kaynaginda bir gixq anahtan bulunabilir. Bu ozellik 
sayesinde bilgisayar 100 - 200V veya 200 - 400V voltaj arahklarmda 
9alisabilir. 

Bu uriinle alinan gu^ kablosu seti (esnek kablo veya duvar fisi), donatiyi 
satm aldigmiz iilkedeki kullanim gereksinimlerini karsilar. 

Baska bir iilke i9in gii? kablosu almaniz gerekirse, soz konusu iilkede 
kullanim icin onaylanmis bir gii9 kablosu satm almaniz gerekir. 

Giic kablosu, uriiniin elektrik 6l9iimleri etiketindeki voltaj ve akim 
degerlerine ve iiriine uygun olmalidir. Kablonun voltaj ve akim degerleri, 
uriiniin iizerinde yazih olan voltaj ve akim degerlerinden yiiksek 
olmalidir. Ek olarak, kablonun 9api en az 0,75 mm 2 veya 1 8AWG 
ve kablo boyu ise 6 feet (1,8 m) ile 12 feet (3,6 m) arasmda olmalidir. 
Kullanacaginiz kablo tipi ile ilgili sorulanniz i9in HP yetkili servis 
saglayicimza basvurun. 

Gii9 kablosu, iizerine basilma ve sikisma olasiligi ger9eklesmeyecek 
sekilde dosenmelidir. Fis, priz ve kablonun uriinden 9iktigi yere ozellikle 
dikkat edilmelidir. 

Japonya icin Guc Kablosu Gereksinimleri 

Japonya'da iiriinii yalmzca bu iiriinle birlikte gelen gii9 kablosuyla 
kullamn. 



DiKKAT: Bu urunle birlikte gelen gti? kablosunu bir ba$ka urtinde kullanmaym. 
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